Invacare® EC-Track™, Gantry,
Robin® EVO

sv  Kontrollista fér regelbunden besiktning

[ )
Il
/'H(%d' Den héar bruksanvisningen maste ges till anvandaren. R
Yes, you can.

Innan du anvander produkten maste du ldsa denna bruksanvisning och spara den for framtida behov.






Transitkoppling/sparvéxel (om tillampligt)

1. Kontrollpunkter | EC-Track och gantry v X Kommentarer

1.12 Alla lasfasten ar OK (kursstabiliteten ar last, alla hakar ror sig
oberoende av varandra, ratt inriktade mot kursstabilitetssparen, inga
hinder som hindrar korrekt funktion, sakerhetsplattan ar monterad).

1.13 Kontrollera akvagnens monteringsfasten.

1.14 Kursstabiliteten anpassas.

Rikta om vid behov.

1.15 Avstandet mellan spéret och transitkopplingen/sparvéxeln ar
max. 3 mm.

1.16 OK funktion hos transitkoppling/lasfaste (10 ganger — inaktivera
vanster/hoger hake x 5)

1.17 Funktionstest utfort under belastning genom systemets
sparvaxel (5 cykler med maximal SWL (Safe Working Load)).

1.18 Mellanlaggsplattan ar monterad (skena L och M).

Belastningstest

1.19 Sparsystemet &r i lod och alla fasten ar tillrackligt dtdragna innan
ett belastningstest utfors.

1.20 Om alla vagg- och takfasten ar atkomliga och tillrackligt sakrade
maste ett belastningstest utféras med den maximala SWL-
belastningen (200 kg). Lasten maste foras genom hela skensystemet.

1.21 Om alla vagg- och takfasten INTE ar atkomliga maste ett
belastningstest utféras med 300 kg — 1,5 x maximal SWL (200 kg).
Testet maste ta minst 20 minuter. Belastningen maste hangas under
varje faste/fastpunkt och féras genom hela skensystemet.

1.22 Skensystemet ligger kvar pa samma hojd efter belastningstestet.

1.23 Skensystemet ar fortfarande i lod efter belastningstestet.

1.24 Placera en etikett med datum for nasta besiktning (MM-YYYY)
pa sparen.

Exempel pa etikett:

Datum for nasta besiktning

Omfattar inspektionen Robin Evo?
o Ja (fyll i féljande avsnitt).

o Nej (hoppa 6ver till 3. Gér klart stegen och kontrollera lyfttillverkarens instruktioner /monteringsanvisningar).

2. Kontrollpunkter | Robin EVO v X Kommentarer

2.1 Kontrollera om delarna ar trasiga, saknas eller ar felinriktade.

2.2 Produktetiketten finns pa plats och ar laslig (skriv SN i avsnittet
med kommentarer).

2.3 Lyften ar markt med maximal SWL.

2.4 Nodstopp och installningar fungerar som de ska.

2.5 Funktionen for nddstoppssankning och installningen fungerar som
de ska.

2.6 Andstoppsreglaget for nddsinkning fungerar korrekt.

2.7 Installningen av lyftband fungerar som den ska.

2.8 Banden har i sin fulla langd inga tecken pa slitage, nétning och/eller
sémmar som lossnar.

2.9 Kontrollera att andstoppsknappen for lyftband fungerar som den
ska (via mandéverdosan).
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Invacare® EC-Track™, Gantry, Robin® Evo

2. Kontrollpunkter | Robin EVO v X Kommentarer

2.10 Krokar och krokfasten (skruvar och sprintar) har INTE tecken pa
slitage/skador som kan utgora en fara for lyften.

2.11 Kontrollera upphangnings- och korssprint.

2.12 Hjullager i stal och plast har INGA tecken pa slitage eller skador.

Om kugghjulen ar torra, applicera smorjmedel. Se — steg 5.

2.13 Kontrollera tejpen pa styrcylindrarna.

2.14 Manoverdosan ar ansluten pa ratt satt.

2.15 Manoverdosan fungerar och ar i bra skick.

Elektriska anslutningar

2.16 Alla kablar ar intakta.

2.17 Inga tecken pa skador pa kablar och isolering.

2.18 Mikrobrytarens klamfunktion och mekaniska funktion fungerar
som de ska.

2.19 Laddaren har inga tecken pa skada och fungerar som den ska.

2.20 Kontrollera att batteriet &r laddat ndr mandverdosan ansluts till
laddningsstationen.

Belastningstest
2.21 Kor en fullstandig lyftcykel med maximal SWL (200 kg).

Q

il Obs! Den maste ga smidigt och utan missljud.

2.23 Klistra fast en etikett med datum for nasta besiktning (MM-YYYY)
pa Robin EVO-lyften.

Exempel pa etikett:

Datum for nasta besiktning

3. Slutliga steg v X Kommentarer

3.1 Agaren har alla nédvindiga bruksanvisningar.

Helhetsbedomning

0 Godkand 0 Underkand

Sakerhets- eller funktionsbrister detekterades och
Inga sdkerhets- eller funktionsbrister upptacktes. korrigerande atgarder kravs.
Anmarkningar:

Datum for nasta besiktning: Namn pa serviceforetag:

Datum/namnteckning:

Besiktning gjord av:
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Anteckningar



Anteckningar



Anteckningar
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United Kingdom & Ireland:

Invacare Limited

Pencoed Technology Park,
Pencoed

Bridgend CF35 5AQ

Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Sverige:
Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spanga

Tel: (46) (0)8 761 70 90 Fax:

(46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se
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