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Griffeinheit (S45/S46) Antriebseinheit (S45/S46) scalacombi S46
1 Griff 9 Verriegelung Akku-Pack 19 Rückenlehne
2 Not-Aus-Schalter 10 Ladebuchse 20 Handrad Sitz
3 Display mit Schaltern 11 Akkupack 21 Fußstütze fest
4 Fahrschalter 12 Abdeckung USB-Buchse 22 Lenkrolle
5 Auflagepolster 13 inneres Rad 23 Fußauflage

6 Handrad Breitenverstellung 14 äußeres Rad 24 Klemme
7 Handrad Höhenverstellung 15 Bremsrolle 25 Sitzfläche
8 unteres Handrad 16 Aufnahmestange (nur S45) 26 Armlehne (gepolstert)

17 oberer Bolzen (nur S45) Zubehör (S45/S46)
18 Tragegriff 27 Ladestecker

28 LED-Anzeige am Ladegerät
29 Schlüssel für Wegfahrsperre



S45 S46
A: 430 mm 430 mm
B: 1167 mm 1167 mm
C: --- 500 mm
D: --- 180 mm
E: 297 mm 297 mm
F: 112 mm 112 mm

Diese Gebrauchsanweisung informiert Sie über die Produkte
	• scalamobil S45	 (Standard-Treppensteiger)
	• scalacombi S46	 (Standard-Treppensteiger mit integrierter Sitzeinheit)

alle nachfolgend „Treppensteiger“ genannt.

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Abbildungen können von dem Ihnen 
gelieferten Produkt abweichen.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Treppensteigers die vorliegende Gebrauchsanwei-
sung des Treppensteigers sorgfältig durch. Diese enthält die erforderlichen Informa-
tionen zur Bedienung des Geräts sowie weitere Sicherheitshinweise zum Befahren 
einer Treppe.

46.0001.4.01.05
Stand: 2025-06-16

Diese Gebrauchsanweisung steht auf unserer Internetseite www.alber.de zum Download bereit. Sollten Sie eine Version mit größerer 
Schrift benötigen, laden Sie von unserer Internetseite die Gebrauchsanweisung als pdf-Datei herunter. Auf Ihrem Bildschirm können 
Sie diese Datei größer anzeigen lassen. 



Service Center (Deutschland)
Montag bis Donnerstag von
8.00 - 18.00 Uhr
Freitags von
8.00 - 16.00 Uhr

erreichbar unter
Telefon (0800) 9096-250 
(gebührenfrei)
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3.5 Nedstigning på trapper – med køreprogram ”assist“
	• Drej evt. armlænene [26] på scalacombi tilbage i den korrekte stilling, sørg for 

at sikre armlænene [26] med sadelklemmerne [24] i denne stilling, og kontrollér, 
at armlænene [26] sidder fast og anbragt korrekt (se kapitel 2, kapitel 2.3 og 
kapitel 7.4).

	• Tænd trappemaskinen på hovedafbryderen [45], hvis det ikke allerede er sket 
(se kapitel 2.7.1).

	• Vælg køreprogrammet ”assist“ (se kapitel 2.5.2).
	• Vip trappemaskinen mod dig selv, indtil den optimale hældningsvinkel er nået. Når 

den optimale hældningsvinkel er nået:
- befinder udstyret sig inkl. den person, der skal transporteres, i balance.
- lyser den grønne LED for hældningsvinklen [38c] på displayet (se kapitel 2.7.4).
Denne hældningsvinkel skal bibeholdes under hele trappekørslen.

	• Kør langsomt hen til den første trappekant, indtil bremserne [15] blokerer for en 
viderekørsel (se grafik).

	• For at køre et trappetrin ned skal du nu trykke på kørekontakten [4] (se kapitel 
2.7.5) og holde den trykket inde, så længe kørslen over et trin varer. Samtidigt skal 
trappemaskinen skubbes en smule fra af operatøren.

	• Slip kørekontakten [4], så snart trappemaskinen befinder sig på det næste trappe-
trin med de indvendige [13] og udvendige [14] drivhjul.

	• Du skal helst have støttepolstringen [5] på dit overlår. Dette kræver mindre kraft.
	• Skub trappemaskinen igen forsigtigt og aldrig i ryk mod trappens kant, indstil brem-

serne [15] blokerer for en viderekørsel.
	• Tryk på kørekontakten [4] igen (se kapitel 2.7.5), og overvind det næste trin.
	• Gentag de tidligere beskrevne enkelte handlingstrin, indtil alle trappetrin er over-

vundet.
	• Sluk trappemaskinen efter trappekørslen.
	• Efter overvindingen af det sidste trin: Stil altid trappemaskinen på en sikker under-

grund (aldrig direkte på trappekanten!).
	• Hvis du ønsker det, kan du nu tage scalamobil af kørestolen (se kapitel 2.12).

Hvis du vil stoppe trappemaskinen under en trappekørsel, skal du hol-
de op med at trykke på kørekontakten [4]. Som alternativ hertil kan 
du trykke på nødstop-knappen [2], mens der trykkes på kørekontak-
ten [4]. Trappemaskinen stopper så også med det samme. 
Tag trappemaskinen i brug igen som efter et tryk på nødstop-knappen 
[2]: se kapitel 2.7.3.
Tryk på kørekontakten [4] i den korrekte retning.

Du kan også køre på trappen, når en af de gule LED'er lyser [38b, 
38d]. Men det anbefales at hælde trappemaskinen, så den grønne LED 
[38c] lyser, da trappemaskinen inkl. den person, der skal transporte-
res, så befinder sig i den optimale holdevinkel.

Hvis du efter starten af kørslen forlader den korrekte position på trappen (f.eks. hvis du 
bevæger trappemaskinen væk fra trinkanten):
	• Ned-bevægelsen stopper.
	• Den grønne LED [40] for køreprogrammet ”assist“ blinker.
	• Der lyder en signaltone flere gange.

Gør i dette tilfælde følgende for at fortsætte kørslen ned i køreprogrammet ”assist“:
	• Kør trappemaskinen forsigtigt hen mod trappetrinets forreste kant.
	• Tryk kørekontakten [4] til positionen ”ned“.

17
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3.6 Nedstigning på trapper – med køreprogram ”manual“
	• Drej evt. armlænene [26] på scalacombi tilbage i den korrekte stilling, sørg for 

at sikre armlænene [26] med sadelklemmerne [24] i denne stilling, og kontrollér, 
at armlænene [26] sidder fast og anbragt korrekt (se kapitel 2, kapitel 2.3 og 
kapitel 7.4).

	• Tænd trappemaskinen på hovedafbryderen [45], hvis det ikke allerede er sket 
(se kapitel 2.7.1).

	• Vælg køreprogrammet ”manual“ (se kapitel 2.5.3).
	• Vip trappemaskinen mod dig selv, indtil den optimale hældningsvinkel er nået. Når 

den optimale hældningsvinkel er nået, befinder udstyret sig inkl. den person, der 
skal transporteres, i balance.
Denne hældningsvinkel skal bibeholdes under hele trappekørslen.

	• Kør langsomt hen til den første trappekant, indtil bremserne [15] blokerer for en 
viderekørsel (se grafik).

	• Drej kørekontakten [4] hen på positionen ”ned“ (se kapitel 2.7.5) for at køre et trap-
petrin ned. Samtidigt skal trappemaskinen skubbes en smule fra af operatøren.

	• Slip kørekontakten [2], så snart trappemaskinen befinder sig på det næste trappetrin 
med de indvendige [15] og udvendige [16] drivhjul.

	• Du skal helst have støttepolstringen [5] på dit overlår. Dette kræver mindre kraft.
	• Skub trappemaskinen igen forsigtigt og aldrig i ryk mod trappens kant, indstil brem-

serne [15] blokerer for en viderekørsel.
	• Tryk på kørekontakten [4] igen (se kapitel 2.7.5), og overvind det næste trin.
	• Gentag de tidligere beskrevne enkelte handlingstrin, indtil alle trappetrin er over-

vundet.
	• Sluk trappemaskinen efter trappekørslen.
	• Efter overvindingen af det sidste trin: Stil altid trappemaskinen på en sikker under-

grund (aldrig direkte på trappekanten!).
	• Hvis du ønsker det, kan du nu tage scalamobil af kørestolen (se kapitel 2.12).

Slip kørekontakten [4], hvis du vil standse trappemaskinen, mens du 
går op eller ned ad en trappe. Som alternativ hertil kan du trykke på 
nødstop-knappen [2], mens der trykkes på kørekontakten [4]. Trappe-
maskinen stopper så også med det samme. 
Tag trappemaskinen i brug igen som efter et tryk på nødstop-knappen 
[2]: se kapitel 2.7.3.
Tryk på kørekontakten [4] i den korrekte retning.

3.7 Afbrydelse af trappekørslen
Kørsel på en trappe skal altid foregå uden afbrydelse. Generelt må en kørsel kun afbry-
des i en nødsituation, f.eks. pga. en nødvendig medicinsk behandling af den person, 
der skal transporteres.
Hvis det i den forbindelse er nødvendigt at kontakte en tredjepart, kan trappemaskinen 
lægges bagud, som vist i grafikken. Vær opmærksom på, at den person, der skal trans-
porteres, ikke må efterlades alene – du skal altså blive inden for synsvidde og i den 
umiddelbare nærhed.
Personen, der sidder i kørestolen, skal forholde sig i ro under afbrydelsen af kørslen, 
og må altså aldrig begynde at bevæge sig kraftigt pga. eventuel angst.
Hvis der ikke er anbragt nogen hovedstøtte på trappemaskinen, anbefales det kraftigt 
at anbringe den transporterede persons hoved i en egnet og fysisk behagelig position. 
Benyt evt. beklædningsgenstande som underlag.
Vær opmærksom på, at trappemaskinen slukkes automatisk, hvis den ikke anvendes 
i mere end 15 minutter. 
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3.8 Ændring af køreretning med køreprogram ”auto“
Grundlæggende skal der altid køres på en trappe i én retning uden at ændre køreret-
ningen. Hvis du er nødt til at ændre køreretningen i en særlig situation, skal du gøre 
følgende:
Hvis du var i gang med at køre op:
	• Bliv med trappemaskinen på den forreste kant på trappetrinet, og anbring kørekon-

takten [4] tre sekunder i positionen ”ned“ (se kapitel 2.7.5), indtil du hører et bip.
Hvis du var i gang med at køre ned:
	• Bliv med trappemaskinen på den bagerste kant på trappetrinet, og anbring kørekon-

takten [4] tre sekunder i positionen ”op“ (se kapitel 2.7.5), indtil du hører et bip.

Køreprogrammet ”auto“ er kun delvist egnet til trin med en dybde på 
11 cm. Køreretningen kan ikke ændres på køreprogrammet ”auto“ ved 
en trindybde på 11 cm.

eller:
	• Stil trappemaskinen lodret, så den røde LED [38a] lyser.
	• Hæld trappemaskinen igen, så den optimale hældningsvinkel er nået – LED'en [38c] 

lyser.

Ved at stille trappemaskinen lodret og derefter hælde den bliver trap-
pemaskinen på køreprogrammet ”auto“.

3.9 Ændring af køreretning med køreprogram „aussist“
Grundlæggende skal der altid køres på en trappe i én retning uden at ændre køreret-
ningen. Hvis du er nødt til at ændre køreretningen i en særlig situation, skal du gøre 
følgende:
Hvis du var i gang med at køre op:
	• Skub trappemaskinen hen mod trinets forreste kant.
	• Drej kørekontakten [4] hen på positionen ”ned“ (se kapitel 2.7.5). Trappemaskinen 

kører ned.
Hvis du var i gang med at køre ned:
	• Skub trappemaskinen hen mod trinets bageste kant.
	• Drej kørekontakten [4] hen på positionen ”op“ (se kapitel 2.7.5). Trappemaskinen 

kører op.

3.10 Kørestolskørsel med anbragt scalamobil
Såfremt det ønskes, kan din scalamobil blive på kørestolen ved lige kørsler. I den for-
bindelse er det nødvendigt at anbringe de indvendige [13] og udvendige [14] hjul i en 
stilling, hvor de har den størst mulige afstand til gulvet (se kapitel 2.8.1).
Vær herved opmærksom på, at bremsen [15] hænger ned og eventuelt kan ramme min-
dre hindringer (f.eks. kantsten). Bremsen [15] kan eventuelt blive beskadiget.

Der må kun køres på trapper med scalamobil, hvis drivhjulene er taget 
af kørestolen.
Du må aldrig køre på en trappe, mens hjulene er på kørestolen – dette 
kan direkte forårsage et ukontrolleret fald!
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3.11 �Vigtig henvisning angående afslutning af en trappekørsel
Bremserne på scalamobil er funktionelt kun beregnet til at bestige trapper med. Derfor fungerer disse bremser systembetinget hverken 
på lige strækninger eller på stigninger eller skråninger. Derfor må en kørestol med monteret scalamobil og afmonterede kørestolshjul 
aldrig parkeres uden opsyn.
Når trappekørslen er afsluttet, og hvis scalamobil bliver på kørestolen, skal kørestolens afmonterede hjul monteres på kørestol igen. 
Dermed kan kørestolens parkeringsbremser aktiveres så man undgår, at kørestolen triller væk med scalamobil. Kørestolshjulene skal dog 
altid afmonteres, før der bestiges trapper næste gang. Hvis kørestolshjulene ikke sættes på igen, skal systemet sikres på anden vis mod 
at trille utilsigtet væk.
Når en trappekørsel er afsluttet, skal parkeringsbremserne [22a] aktiveres på styrehjulene [22] til scalacombi for at forhindre, at den 
ruller utilsigtet væk. Scalacombi er beregnet til kørsel over trapper og bør ikke anvendes til at sidde på i længere tid før og efter kørs-
len på trappen. Scalacombi er ikke beregnet til at sidde permanent på.

3.12 �Specielle advarselshenvisninger til kørsel på en trappe

Ved behov kan der anvendes en fodsele til sikring af benene samt en valgfri hoftesele til at sikre den person, der 
transporteres.

Vær opmærksom på, at benene på den person, der transporteres, befinder sig på kørestolens fodstøtter under trans-
porten.

Scalamobil må kun slukkes på et plant underlag og kun slukkes under en trappekørsel i en absolut nødsituation. Se 
i den forbindelse kapitel 3.5

Kør udelukkende på trapper, som hverken er våde eller glatte eller som har fået et vokslag. Tæpper skal være 
anbragt skridsikkert. Trinhøjden må ikke overstige 20 cm, den minimale trindybde bør ikke underskride 11 cm.

Hold scalamobil fast med begge hænder under kørslen på trappen, og slip aldrig grebsenheden.

Scalamobil må kun anbringes på hhv. tages af kørestolen (evt. med en derpå siddende person) på en stabil under-
grund, dog aldrig direkte på den øverste trappekant.

Ved trapper udenfor skal man være opmærksom på, at der ikke ligger vådt løv eller papir på dem. Hvis det er tilfæl-
det, er der fare for at glide. Derfor må der ikke køres på trappen.

Der må ikke køres på våde eller tilisede trapper.

Du eller den person, der transporteres, må aldrig gribe ind i de indvendige [13] eller udvendige [14] hjul på scal-
amobil.

Hav ikke håndcreme eller lignende på hænderne før en trappekørsel.
Dine hænder skal være fedtfrie for at undgå, at grebene glider ud af hænderne ved et uheld.

Bær ikke handsker under kørslen på trapper for eventuelt at undgå at hænge fast i betjeningselementer, især køre-
kontakten.

Personen i kørestolen må ikke holde fast i trappegelænderet, mens der køres på trapper.

=> Videre på næste side
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4. Startspærre
Man kan aktivere startspærren for at sikre trappemaskinen mod uautoriseret brug. Brug 
i denne forbindelse den medfølgende nøgle [29].

4.1 Aktivering af startspærre
	• Tænd for trappemaskinen (se kapitel 2.7.1).
	• Sæt nøglen [29] i startspærrens flade [46], der er mærket med nøglesymbolet. Dens 

LED-visning blinker kort, derefter slukkes trappemaskinen automatisk.
Hvis der nu tændes for trappemaskinen, blinker LED-visningen til startspærren [46] gult 
én gang. Trappekørselsfunktionen er slukket, hjulene kan ikke længere bevæges.

4.2 Deaktivering af startspærre
	• Tænd for trappemaskinen (se kapitel 2.7.1).
	• Sæt nøglen [29] i startspærrens flade [46], der er mærket med nøglesymbolet.
	• LED-visningen slukker, startspærren låses op. Den aktuelt indstillede køreretningsvis-

ning [37] eller [39] lyser.

Aktiveringen eller deaktiveringen af startspærren kan kun foretages, 
når trappemaskinen blev tændt forinden.

5. Automatisk slukning
Der udføres en automatisk slukning, når der ikke er blevet aktiveret nogen funktion på 
trappemaskinen i 15 minutter. Udstyret slukker derefter automatisk for at spare energi.
Når trappemaskinen er tændt, og du tager grebsenheden af drivenheden, slukker den 
straks automatisk.
I begge tilfælde bliver de indvendige [13] og udvendige [14] drivhjul i den pågældende 
position ved den automatiske slukning. Derfor skal hjulene sættes tilbage i den korrekte 
udgangsstilling, næste gang der tændes for trappemaskinen (parallelstilling for alle fire 
hjul i forhold til hinanden) (se kapitel 2.8.1).

Før du kører på en trappe: Kontrollér, at den ønskede køreindstilling (se kapitel 2.5) er blevet valgt.

Før du kører på en trappe: Kontrollér, at visningen af hældningsvinklen [27c] lyser grønt, dvs. at trappemaskinen 
samt den person, der skal transporteres, befinder sig i balance (se kapitel 2.7.4 hhv. kapitel 3.1 til 3.3).
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6. Batterier
6.1 Opladning af batteripakke
Din trappemaskine er udstyret med et sæt kraftige batterier, der muliggør at køre over 
op til 200 trappetrin (ved en personvægt på 75 kg). Efter hver brug af trappemaskinen 
skal batteripakken dog lades op igen for at undgå, at man går i stå som følge af flade 
batterier. En udtagning af batteripakken for at oplade dem er muligt men dog ikke 
bydende nødvendigt.
	• Sluk for trappemaskinen (se kapitel 2.7.2).
	• Fjern afdækningen til ladebøsningen [27a].
	• Sæt først ladestikket [27] i ladebøsningen [10] til batteripakken.
	• Sæt derefter opladerens netstik i en stikdåse. 

Bemærk: Afhængigt af landet skal netstikket tilsluttes en egnet adapter til det 
pågældende strømnet. 

	• Opladningen udføres nu. LED-visningen til opladeren [28] viser derved den pågæl-
dende ladetilstand for batterierne. 

	• 11.4 Du kan finde flere oplysninger om opladeren og opladningen i betjeningsvej-
ledningen til den medfølgende oplader.

	• Træk først opladerens netstik (eller dennes adapter) ud af stikdåsen efter afslutnin-
gen af opladningen, træk derefter ladestikket [27] ud af ladebøsningen.

Trappemaskinen kan ikke tændes under opladningen. Det er først muligt at tænde igen, 
efter ladestikket [27] er trukket ud.

Vær altid opmærksom på, at batterierne skal lades op efter hver brug 
af trappemaskinen. Netopladeren skifter automatisk til vedligeholdel-
sesopladning, når batterierne er ladet helt op. Følg desuden anvisnin-
ger i den betjeningsvejledning, der fulgte med opladeren. 
Lad ikke opladeren være tilsluttet strømnettet i over 24 timer efter 
opladningen for at spare energi.
Kontrollér generelt batteriernes ladetilstand før hver kørsel. De skal 
være ladet helt op.

6.2 Udtagning af batteripakke
Som regel skal huset til trappemaskinens integrerede batteripakke ikke tages ud. Ved 
transport eller ved en langvarig opbevaring bør batteripakken dog opbevares separat fra 
drevet (se også kapitel 7.7.1)
	• Tryk låsen [9] på batteripakken ned.
	• Træk batteripakken [11] ud af huset på scalamobil.

Når batteripakken sættes i trappemaskinens hus igen, går låsen automatisk i hak. 

Batteripakken kan også lades op, når den er taget ud af trappemaski-
nens hus.

Scalacombi kan lettere vælte,
•	 når der ikke sidder nogen på den, og
•	 når du har fjernet batteripakken.
Som operatør skal du tage højde for denne øgede tendens til at vælte 
ved altid at sætte scalacombien sikkert ned, når du har fjernet batte-
ripakken.
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6.3 �Informationer om de anvendte batterier / korrekt håndtering af batterier
Batterierne i din trappemaskine er vedligeholdelsesfrie og genopladelige. Deres levetid 
afhænger i høj grad af opladnings-/afladningscyklusserne og af, at man undgår såkaldte 
„dybafladninger“. Den indbyggede elektronik i trappemaskinen overvåger hele tiden 
ladetilstanden og forhindrer dybafladninger. 
	• Udgå at aflade batterierne fuldstændigt. Oplad batterierne til scalamobil derfor efter 

hver delvise afladning, altså efter hver brug.
	• Hvis batterierne opbevares i et længere tidsrum (uden opladning), mister de en del 

af deres kapacitet. Efter et par opladnings-/afladningscyklusser er den fulde kapaci-
tet til rådighed igen.

	• Den fulde kapacitet opnår batterierne først efter 3 til 4 opladnings- og afladningscy-
klusser.

	• Hvis der kommer elektrolytvæske i kontakt med hud eller øjne, skal man straks skylle 
med rent vand og omgående søge læge.

	• Batterierne må ikke udsættes for ild eller brændes. Dette kan føre til, at batterierne 
eksploderer.

	• Batterierne må ikke kortsluttes. En kortslutning forårsager meget høje strømme, som 
kan beskadige batterierne eller trappemaskinen.

	• Efter udløb af levetiden tages batterierne tilbage af Alber eller af Alber-forhandleren 
med henblik på korrekt bortskaffelse.

	• Det anbefales at anvende de batterier, som tilbydes af Alber, i tilfælde af en eventu-
el udskiftning. Trappemaskinen er konciperet sådan, at den præsterer fremragende, 
når den anvendes med batterierne fra Alber.

	• Tag batterierne ud af trappemaskinen (se kapitel 6.2), hvis batteriet har en fejl og 
skal serviceres.

Batterierne i din trappemaskine kan aflades og oplades i en vilkårlig 
placering. De er klassificeret så sikre som tørceller og godkendt til 
luftfragt af DOT (United States Department of Transportation) og IATA 
(International Air Transport Association).

7. Transport og opbevaring

De to håndskruer [7] kan ikke og behøver ikke blive skruet helt ud af 
rørene. Det er nok at løsne dem for at justere grebsenheden.

Hvis rørene til højdejusteringen er skubbet sammen, skal de igen ind-
stilles efter operatøren (se kapitel 2.1).

Stil ikke den afmonterede grebsenhed på højkant, da den kan vælte. 
Derved kan grebsenheden blive beskadiget eller/og kvæste dig. Læg 
derfor grebsenheden vandret ned.



37

7.1 Scalamobil: Adskillelse i de enkelte komponenter
Med henblik på transport kan din scalamobil adskilles i flere komponenter uden brug af 
værktøj. 
	• Tag batteripakken [11] ud af huset på scalamobil (se kapitel 6.2).
	• Løsn de to nederste håndskruer [8].
	• Træk grebsenheden af drivenheden.
	• Klap bærehåndtaget [19] op for at transportere drivenheden.

Ved snævre pladsforhold kan grebsenheden skubbes sammen:
	• Løsn de to håndskruer til højdejusteringen [7].
	• Skub rørene til højdejusteringen sammen.

7.2 Scalamobil: Samling af de enkelte komponenter
For at samle scalamobil igen efter en transport skal du gøre følgende:
	• Klap bærehåndtaget [19] ind i huset.
	• Skub rørene til højdejusteringen ind i holderne på scalamobil.
	• Spænd de to nederste håndskruer [8] fast igen.

OBS: Skru ikke håndskruerne for kraftigt!

	• Kontrollér, om rørene til højdejusteringen sidder sikkert fast på scalamobil. De må 
nu ikke længere kunne tages af.

	• Læg batteripakken [11] i huset (se kapitel 6.2).

Hvis håndskruerne til højdejusteringen [7] og de nederste håndskruer 
[8] er taget helt ud af grebsenheden, må de ikke forbyttes, når de 
skrues i grebsenheden igen! Håndskruerne til højdejusteringen [7] 
har et langt gevind (grafik A), de nederste håndskruer [8] har et kort 
gevind (grafik B). 
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Ved snævre pladsforhold kan grebsenheden skubbes sammen.
	• Løsn de to håndskruer til højdejusteringen [7].
	• Skub rørene til højdejusteringen sammen.
	• Spænd de to håndskruer til højdejusteringen [7] igen.

	• Løsn de to nederste håndskruer [8].
	• Træk grebsenheden op og ud af drivenheden.

	• Klap fodstøtten [23] op.

	• Klap bæregrebet [18] op for at transportere drivenheden.
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7.4 Scalacombi: Samling af de enkelte komponenter
For at samle scalamobil igen efter en transport eller opbevaring og gøre den klar til 
brug skal du gøre følgende:
	• Klap bærehåndtaget [18] ind.

	• Klap fodstøtten [23] ned.

Forsigtig: Lad ikke fodstøtten [23] falde ned!
Du kan få dine fingre eller hænder i klemme, hvis fodstøtten [23] 
falder ned!

	• Skub rørene til højdejusteringen ind i holderne på scalacombi.
	• Spænd de to nederste håndskruer [8] fast igen.

OBS: Skru ikke håndskruerne for kraftigt!

	• Kontrollér, om rørene til højdejusteringen sidder sikkert fast på scalacombi. De må 
nu ikke længere kunne tages af.
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	• Løsn klemmerne [24].
	• Sæt armlænene [26] i deres holdere. Drej armlænene [26] evt. lidt mod venstre eller 

højre, indtil de glider ned i deres sikringspositioner.
	• Spænd klemmerne [24] igen.

Kontrollér før brug af scalacombi, om armlænene [26] sidder fast, 
dvs. sidder i sikringspositionen (se kapitel 2.3). 
Kontrollér desuden, om armlænene er monteret korrekt: Det venstre 
armlæn skal være monteret på den venstre side af scalacombi, det 
højre i højre side (se illustration B). Forbyttet og dermed forkert 
monterede armlæn: se illustration A.

	• Læg batteripakken [11] i huset (se kapitel 6.2).
	• Løsn de øverste håndskruer [7].
	• Tilpas trappemaskinen efter operatøren ved evt. at trække rørene til højdejusterin-

gen ud af hinanden (se kapitel 2.1).
	• Spænd de to øverste håndskruer [7] fast.

OBS: Skru ikke håndskruerne for kraftigt!
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7.5 Pladssparende opbevaring af Scalacombi
For opbevare scalacombi på en pladssparende måde skal du gøre følgende:
	• Klap sædeenheden [25] op.
	• Løsn klemmerne [24].
	• Træk armlænene [26] ca. 2 cm op og ud af deres sikringspositioner for at kunne dre-

je armlænene [26].
	• Hold armlænene [26] på denne højde, og drej armlænene [26] mod ryglænet [19]. 

Drej armlænene [26] forsigtigt, så du ikke får fingrene eller hænderne i klemme mel-
lem armlænene [26] og ryglænet [19].

	• Spænd klemmerne [24] igen.
	• Klap fodstøtten [23] op.
	• Løsn de to håndskruer til højdejusteringen [7].
	• Skub rørene til højdejusteringen sammen.
	• Spænd de to håndskruer til højdejusteringen [7] igen.
	• Aktivér bremserne [22a], så scalacombi ikke kan rulle væk ved et uheld.

7.6 �Ibrugtagning af Scalacombi efter pladssparende opbevaring
For at tage scalacombi i brug efter pladssparende opbevaring, se kapitel 2.

7.7 Henvisninger til opbevaring og transport
7.7.1 Vigtig sikkerhedshenvisning
Som regel bliver trappemaskinen adskilt i de enkelte komponenter som beskrevet tidli-
gere. Hvis adskillelsen ikke er nødvendig, skal du være opmærksom på følgende:
	• Tag batteripakken [11] ud før transporten (se kapitel 6.2) for at undgå en utilsigtet 

tilkobling af trappemaskinen.
	• Du må aldrig tage fat i eller gribe ind i udstyrets indvendige [13] eller udvendige 

[14] hjul under transport af trappemaskinen.
	• Hold udelukkede trappemaskinen fast på grebene [1] og [18].

7.7.2 Henvisning vedr. udstyrssikkerheden
Ved transport i et køretøj skal trappemaskinen hhv. dens enkelte komponenter sikres, så 
de ikke udgør nogen fare for passagererne i køretøjet ved en opbremsning. Med henblik 
på sikringen foreslår vi uforpligtende (vi hæfter ikke i forbindelse med dette) f.eks. 
at sikre via trappemaskinen hhv. dens enkelte komponenter med tilstrækkeligt stabile 
spændebånd i køretøjet.
Hvis der er nationale bestemmelser i dit land vedrørende sikring af trappemaskineen 
eller dens enkelte komponenter, har disse fortrinsret, og de skal overholdes.

=> Videre på næste side
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Alber GmbH og dennes repræsentanter hæfter ikke i forbindelse med uheld af enhver art og deres følger, der måtte indtræffe som følge 
af manglende overholdelse af disse henvisninger.

Opbevar trappemaskinen i lodretstående position og indendørs, når den ikke er i brug. Sørg for at sikre udstyret til-
strækkeligt, så det ikke vælter og derved eventuelt kan blive beskadiget.
Vi anbefaler ikke at opbevare scalamobil liggende længere tid ad gangen.

8. Visninger og fejlmeldinger
Scalamobil har udelukkende de allerede oplistede visninger i displayet, der blev forklaret i kapitel 2.7.4.

9. Førstehjælp ved fejlfunktioner

Hvad skal man gøre, hvis... Afhjælpning Kontakt...

bremserne ikke griber korrekt under 
funktionstesten?

Rengør hjulene og bremsetromlerne med sprit.
Udfør endnu en funktionstest.

bremserne ikke griber korrekt under på 
trods af rengøringen?

Du må under ingen omstændigheder fortsætte 
med at bruge trappemaskinen.

din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

batteriet ikke længere kan lades op? Fejlen kan kun afhjælpes på fabrikken. din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

trappemaskinen ikke kan tændes? Fjern opladeren, hvis den er tilsluttet.

trappemaskinen ikke kan tændes, selv om 
opladeren er taget ud?

Fejlen kan kun afhjælpes på fabrikken. din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

trappemaskinen går i stå en gang under 
trappekørslen?

Læg trappemaskinen tilbage. De automatiske 
sikkerhedsbremser forhindrer, at der køres over 
trappekanten.

en assisterende person, der hjælper 
dig med at løfte trappemaskinen op 
eller ned trin for trin.

kørekontakten [2] eller valgkontakten [6] 
sidder i klemme?

Du må under ingen omstændigheder fortsætte 
med at bruge trappemaskinen.

din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

Error-visningen [33] og tasten/kontakten 
”manual“ [31] blinker på displayet [3], og 
der lyder en signaltone tre gange?

Udstyret fungerer nu kun i køreprogrammet 
”manual“.

din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

Error-visningen [44] i displayet [3] lyser, 
og der lyder en signaltone tre gange?

Fejlen kan kun afhjælpes på fabrikken. din forhandler eller til en 
repræsentant fra firmaet Alber.

Error-visningen [44] i displayet [3] og den 
grønne LED til køreprogrammet ”manual“ 
[42] blinker, og der lyder en signaltone tre 
gange?

Trappemaskinen fungerer i køreprogrammet 
”manual“.
Tryk på kontakten til køreprogrammet ”manual“ 
[42], så slukker Error-visningen [44], og den 
grønne LED til køreprogrammet ”manual“ lyser 
konstant. Fortsæt med køreprogrammet ”manual“.

Error-visningen [44] i displayet [3] blinker? Trappemaskinen kan kun køre nedad.
Oplad batteriet før kørslen.

Error-visningen [44] i displayet [3] blinker, 
køreprogrammerne ”auto“ og ”assist“ 
fungerer ikke længere, og trappemaskinen 
skifter til køreprogrammet ”manual“?

Hvis de tre sensorafdækningsglas forneden 
på trappemaskinens hus er tilsmudsede: 
Rengør sensorafdækningsglassene forsigtigt, 
se kapitel 11.1

Hvis sensorafdækningsglassene ikke 
er tilsmudsede, eller rengøringen 
ikke hjælper:
Sensorerne er defekte. Kontakt din 
forhandler eller en repræsentant fra 
firmaet Alber.

trappemaskinen stopper i køreprogrammer-
ne »auto« eller »assist« i stærkt, direkte 
sollys?

Fortsæt med at køre i det »manuelle« kørepro-
gram, se kapitel 2.5.4 og 3.3 eller 3.6.

Kontakt forhandleren i tilfælde af et problem eller en dækskade.
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	• Trappemaskinen må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare gasser.
	• Kontakt altid en forhandler, hvis trappemaskinen vibrerer kraftigt eller støjer usædvanligt.
	• Kontakt altid en forhandler, hvis der løber væske eller smøremidler ud af trappemaskinen.
	• Din trappemaskine er udstyret med et sæt kraftige batterier, der muliggør at køre over op til 200 trappetrin. Efter hver brug af trap-

pemaskinen bør batterierne dog lades op igen for at undgå, at man går i stå som følge af flade batterier.
	• Trappemaskinen må kun anvendes til kørsel på trapper ved temperaturer mellem -25°C og +50°C.
	• Brugen af scalamobil med anbragt kørestol hhv. scalacombi som overførselssystem til korte strækninger til og fra trapper er tilladt.
	• Hvis trappemaskinen støder på en hindring, kan den vælte fremefter eller sætte sig fast. Vær derfor altid opmærksom under kørslen.
	• Trappemaskinen må kun slukkes på et plant underlag, aldrig under en trappekørsel. Se i den forbindelse henvisningerne i kapitel 3.9
	• Hvis kørestolen ud over scalamobil efterfølgende udstyres med en e-fix, en e-motion eller en viamobil, skal man være opmærksom på, 

at køreegenskaberne for scalamobil eventuelt ændrer sig betydeligt som følge af det ændrede tyngdepunkt ved kørsel på trapper.
	• Vær opmærksom på, at husdyr ikke forstyrrer operatøren af trappemaskinen, mens der køres på en trappe hhv. at de ikke befinder sig 

på den trappe, der skal køres på. Husdyr må heller ikke transporteres sammen med den person, der sidder i kørestolen hhv. på scal-
amobil, og de må heller ikke være i snor på kørestolen, scalamobil eller scalacombi.

	• I forbindelse med transport og før påbegyndelse af alle rengøringsarbejder skal batteripakken tages ud af trappemaskinen (se kapitel 
6.2) (bl.a. hvis batteriet har en fejl og skal serviceres).

	• Hæng ikke tøj, tasker eller ligningen på grebene, da dette kan forringe betjeningselementernes enkelte funktioner hhv. aktivere dem 
ved et uheld.

	• Hold trappemaskinen fast med begge hænder under kørslen på trappen, og slip aldrig grebsenheden.
	• Hav ikke håndcreme eller lignende på hænderne før en trappekørsel.
	• Dine hænder skal være fedtfrie for at undgå, at grebene glider ud af hænderne ved et uheld.
	• Pas på dine hænder og fingre under højdejusteringen af grebsenheden. Pas på ikke at få dem i klemme mellem profilrørene ved et 

uheld.
	• Vær opmærksom på, at trappemaskinen placeres i tørre omgivelser, der er beskyttet mod stænkvand.
	• I ubeskyttede udendørs områder bør man ikke anvende trappemaskinen hhv. i regnvejr hhv. heller ikke medføre den anbragt på køre-

stolen.

10.2 �Sikkerheds- og farehenvisninger på trappemaskinen
De anbragte mærkater på trappemaskinen har følgende betydning:

Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du selv bruger trappemaskinen første gang alene.
Trappemaskinen må udelukkende betjenes af personer, de har deltages i en instruktion i udstyret udført af for-
handleren eller af en repræsentant fra firmaet Alber.
Få udførlig rådgivning om trappemaskinens funktion og kørsel på trapper under instruktionen i udstyret af din 
forhandler eller en repræsentant fra firmaet Alber, og foretag i den forbindelse selv en trappekørsel for at lære 
kørereaktionen at kende.
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11.2 Vedligeholdelse
Din trappemaskine kræver ikke meget vedligeholdelse. Alligevel skal alle påbygnings- og tilbehørsdele, især håndskruerne, kontrolleres 
regelmæssig for, om de sidder korrekt fast. Senest hvert 2. år skal din trappemaskine dog have foretaget en fagkyndig inspektion og evt. 
have foretaget vedligeholdelse med henblik på at garantere den komplette funktionsdygtighed nu og i fremtiden. 
Herved kan man især opdage usynlige skader, der er opstået som følge af brugen af systemet, som f.eks. slid- eller træthedstegn. Hen-
vend dig direkte til din (af Alber) autoriserede forhandler angående dette.
Vi anbefaler, at man i hvert enkelt tilfælde forinden aftaler med de kompetente personer hos kommunen, eller dem der ellers stiller 
hjælpemidlerne til rådighed, hvem der skal betale, også netop med henblik på eventuelt foreliggende kontrakter.
Med undtagelse af batteripakken, hjuldækket og især bremserne er ingen dele af drevet udsat for noget nævneværdigt slid. For altid at 
kunne overføre driv- og bremsekraften fra din scalamobil sikkert må de indvendige [13] og udvendige [14] hjul kun anvendes med til-
strækkelig profil (ingen revner!), og bremserne [15] må kun anvendes med tilstrækkelig bremsekraft.

Servicearbejder og reparationer på trappemaskinen må kun udføres af autoriserede forhandlere, en repræsentant fra 
Alber GmbH eller af Alber GmbH. Hvis der opstår fejl, bedes du først kontakte din forhandler.

11.3 Genanvendelse
Hvis du har fået din trappemaskine stillet til rådighed af din sygeforsikring eller kommunen, og du ikke længere har brug for den, skal 
du henvende dig til din sygeforsikring, hjælpemiddelcentralen eller kommunen. Så kan din trappemaskine genanvendes nemt og økono-
misk.
	• Alber anbefaler, afhængigt af udstyrets tilstand, at foretage en sikkerhedsteknisk inspektion før hver genanvendelse. Senest hvert 2. 

år skal din trappemaskine dog have foretaget en fagkyndig sikkerhedsteknisk inspektion med henblik på at garantere den komplette 
funktionsdygtighed og -sikkerhed.

	• Grundlæggende er de materialer, der er anvendt til trappemaskinen ikke udsatte for korrosion (se bilaget „Liste over materialer“). 
Vi anbefaler alligevel at få kontrolleret trappemaskinen regelmæssigt for korrosion.

	• Ud over henvisningerne angående rengøring i kapitel 11.1 skal alle plastdele på de komponenter, som er tilgængelige udefra, greb, 
hjul og de valgfrit købte tilbehørsdele, desinficeres inden genanvendelsen. Anvend et rengøringsmiddel, som er egnet til desinfice-
ring ved aftørring, og følg henvisningerne fra den pågældende producent.

11. �Rengøring og pleje, vedligeholdelse, fornyet anvendelse, opbevaring og bortskaffelse
Før påbegyndelsen af alle rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder skal batteripakken [11] tages ud af drivenheden (se kapitel 6.2).

11.1 Rengøring og pleje
De indvendige [15] og udvendige [16] hjul og deres indvendigt liggende riflede køreflader [38] skal rengøres regelmæssigt med sprit for 
at sikre en optimal bremsevirkning. Ved daglig brug af trappemaskinen skal alle dele rengøres en gang om ugen, ved mindre hyppig brug 
er det en gang om måneden. Inden for rammerne af sikkerhedstekniske inspektioner, der skal udføres hvert 2. år, kontrolleres drivhjul 
og bremser, og de udskiftes om nødvendigt med nye komponenter. Alle øvrige komponenter kan rengøres med milde hunholdningsrengø-
ringsmidler.
Under al rengøring må der kun anvendes fugtige klude, aldrig våde klude. 
Sørg altid for, at der hverken kommer væske eller fugtighed ind i udstyret.

Rengør forsigtigt de tre sensorafdækningsglas [57] forneden på trappemaskinens drev-
hus, hvis de er tilsmudsede: Tør sensorafdækningsglassene [57] af med en tør eller 
fugtig (ikke våd!) klud eller en tør eller fugtig (ikke våd!) vatpind uden plastisk. Hvis 
tilsmudsningen er vanskelig at fjerne: Sæt smudset i blød før aftørring ved at lægge 
en fugtig (ikke våd!) klud eller fugtig (ikke våd!) vatpind uden plastisk på sensorafdæk-
ningsglassene i en bestemt tid.

OBS: Under rengøringen kan sandkorn eller lignende smuds samt et 
kraftigt tryk og/eller gnidning frem og tilbage medføre, at sensoraf-
dækningsglassene [57] bliver ridset. Rengør derfor glassene [57] for-
sigtigt, gnid ikke frem og tilbage, og sæt først vanskelig smuds i blød, 
før det tørres af.
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11.4 Opbevaring
Hvis din kørestol og dermed scalamobil, eller hvis scalacombi skal opbevares i længere tid (f.eks. flere måneder), skal man overholde 
følgende punkter:
	• Opbevar kørestolen i henhold til anvisningerne fra kørestolsfabrikanten.
	• Beskyt trappemaskinens komponenter med folie for at holde fugtighed væk.
	• Opbevar kørestolen og alle komponenter til trappemaskinen i et tørt rum.
	• Sørg for, at der ikke trænger fugtighed ind i kørestolen eller trappemaskinens komponenter eller kondenserer på dem.
	• Vær opmærksom på, at kørestolen og trappemaskinen ikke er udsat for noget direkte sollys (f.eks. gennem vinduet).
	• Sørg for, at uvedkommende, især børn, ikke har adgang til dette rum uden opsyn.
	• Følg anvisningerne om opbevaring af batteripakken.
	• Firmaet Alber anbefaler til at tage batteripakken ud ved en længerevarende opbevaring (se kapitel 6.2).
	• Inden kørestolen og trappemaskinen og komponenterne tages i brug igen, skal de rengøres.
	• Kontrollér, om en sikkerhedsteknisk inspektion er nødvendig, når de tages i brug igen, og bestil den i givet fald.

11.5 Bortskaffelse

Dette udstyr, dets batteripakke og tilbehøret er produkter med lang levetid. 
Der kan være indeholdt stoffer, som kan vise sig at være skadelige for miljøet, hvis de bortskaffes på steder 
(f.eks. lossepladser), som i henhold til den aktuelle gældende lovgivning i det pågældende land ikke er beregnet 
til dette.
Symbolet med en overstreget affaldsspand på hjul (i henhold til WEEE-direktivet) er anbragt på dette produkt 
for at minde dig om pligten til særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Det betyder, at du skal være miljøbevidst og indlevere dette produkt på en genbrugsstation, når dets levetid 
er slut.

Da WEEE-direktivet ikke gælder for dette produkt i alle EU-lande, skal du informere dig om den gældende lovgivning i dit land vedrøren-
de bortskaffelse.
Som alternativ kan Alber eller Alber-forhandleren tage disse komponenter tilbage og sørge for en korrekt og miljøvenlig bortskaffelse.

12. Mangelansvar, garanti og hæftelse
12.1 Ansvar i forbindelse med mangler
Alber garanterer, at trappemaskinen er uden mangler på tidspunktet for overdragelsen. Dette krav på garanti ved mangler bortfalder efter 
24 måneder efter udleveringen af trappemaskineen. 

12.2 Holdbarhedsgaranti
Holdbarhedsgarantien for trappemaskinen er på 24 måneder (12 måneder for batterier) og begynder fra den dag, hvor udstyret overdra-
ges til køberen. Denne holdbarhedsgaranti omfatter ikke:
	• Sliddele
	• Vedligeholdelsesarbejder, der er betinget af den daglige anvendelse
	• Mangler, der opstår på grund af naturligt slid, forkert håndtering, især mangler der opstår på grund af manglende overholdelse af 

denne betjeningsvejledning, samt uheld, beskadigelse som følge af forsømmelighed, påvirkning fra ild eller vand, force majeure og 
andre årsager, som ligger uden for Alber GmbH's kontrol.

	• Undersøgelse af udstyret uden, at der findes nogen defekter
	• Udstyr, hvis serienumre er blevet ændret, deformeret eller fjernet

I de enkelte tilfælde gælder den Alber GmbH's almindelige forretningsbetingelser.

12.3 Hæftelse
Alber GmbH er som fabrikant ikke ansvarlig for sikkerheden ved trappemaskinen, hvis:
	• trappemaskinen håndteres forkert.
	• trappemaskinen ikke vedligeholdes regelmæssigt hvert 2. år af en autoriseret forhandler eller af Alber GmbH.
	• trappemaskinen tages i brug i modstrid med henvisningerne i denne betjeningsvejledning.
	• trappemaskinen anvendes med utilstrækkeligt opladet batteri.
	• reparationer eller andre arbejder udføres af personer, som ikke er autoriseret til dette.
	• fremmede dele monteres på, eller forbindes med, trappemaskinen.
	• dele af trappemaskinen afmonteres.



49

13. Tekniske data

scalamobil S45 / scalacombi S46

Klassificering i henhold til ISO 7176-28 scalamobil S45: Type D
scalacombi S46: Type C

Drivenhed

Drivenhedens højde: 44 cm

Drivenhedens bredde: 37 cm

Samlet højde: 117 – 165 cm

Samlet bredde: 43 cm (greb i tætteste position)

Længde
S45: 30 cm
S46: 49 cm

Vægt uden grebsenhed: S45: 17,9 kg (uden batteri) / S46: 22,3 kg

Vægt med grebsenhed: S45: 26 kg / S46: 38 kg

Grebsenhedens vægt: 4,9 kg

Motorspænding: 24 volt

Bevægelseshastighed (*): opad maks. 18 trin/minut – nedad maks. 22 trin/minut

Rækkevidde pr. batteriopladning (**): 200 trappetrin

Maks. personvægt (*): 140 kg

Maks. nyttelast (transportvægt, dvs. kørestol 
inkl. person, der skal transporteres, og 
inkl. trappemaskine og tilbehør): 

S45 / S46: 180 kg
S45 med scalaport X7: 160 kg

Krævet kraft til vipning: ca. 165 N (ved maksimal nyttelast)

Krævet kraft til at skubbe hhv. vende på 
en plan flade:

ca. 60 N (ved maksimal nyttelast)

Batteripakke (integreret)

Batteritype: VRLA (ventilreguleret bly-gel-batteri)

Batterikapacitet: 3,4 Ah

Batteripakkens vægt: 3 kg

Oplader

Betegnelse/type: BC 2410LA

Indgangsspænding: 90-265 VAC

Nominel udgangsspænding: 24 VDC

Ladestrøm: 1 A

Anvendelse: Kun i forbindelse med ovennævnte batteripakke

	• Alle scalamobils elektriske komponenter er beskyttet mod, at der trænger stænkvand og fugt ind.
	• Der blev anvendt gyldige standard og test-dummies med en vægt på 141 kg til at beregne enkelte af de ovennævnte oplysninger. 

Alligevel kan enkelte værdier afvige fra de anførte oplysninger under brug af scalamobil.
	• (*) Denne værdi er den teknisk mulige overgrænse og afhænger af den anvendte kørestol.  

Operatørens egnethed kan også begrænse denne værdi.
	• (**) Rækkevidden og bevægelseshastigheden varierer afhængigt af de fremherskende kørebetingelser og personvægten. Under opti-

male kørselsbetingelser (nyopladede batterier, omgivelsestemperatur på 20 °C, jævn kørsel osv.) kan den angivne rækkevidde nås.
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Systemmærkat
På systemmærkaten er der oplysninger om de væsentlige tekni-
ske data for scalamobil, som om nødvendigt giver mulighed for 
sporbarhed for systemet. Din forhandler har brug for det ovenfor 
nævnte systemnummer, der er oplyst på systemmærkaten (i de 
vejledende illustrationer er det S45230001 hhv. S4623001), i til-
fælde af en udskiftning af anordningen inden for rammerne af 
Alber-udskiftningspuljen.
Systemmærkaten kan findes batteripakkens indstik i drivenheden 
(tag hertil batteripakken ud, se kapitel 6.2).

Systemmærkat til scalamobil S45

Systemmærkat til scalacombi S46

Mærkaten "Vedligeholdelse"
Mærkaten skal minde dig om tidspunktet for den næste vedlige-
holdelse. Den sidder på drivenhedens indvendige husvæg i venstre 
side.

Komponentmærkater
De anvendes til at identificere forskellige moduler på scalamobilen 
og befinder sig på grebsenheden, på indersiden af drivenheden i 
venstre side, på batteripakken og på undersiden af opladeren.
Din forhandler har brug for komponentnummeret (nummeret midt 
på mærkaten, i illustrationen ved siden af markeret med en pil) 
for at udskifte modulet inden for rammerne af Albers udskift-
ningspulje.

Oplader
De tekniske angivelser og yderligere anvisninger vedrørende opladningen findes i betjeningsvejledningen til opladeren.

Scalamobil og den medfølgende eksterne oplader opfylder de relevante kapitler i standarden ISO 7176-28 og er 
i overensstemmelse med EU-forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR).
Ved scalamobil er der tale om medicinsk udstyr i klasse I.

14. Produktmærkning
På scalamobils komponenter er der mærkater med forskellige oplysninger om produktet. I tilfælde af en defekt i udstyret kan enkelte 
komponenter udskiftes inden for rammerne af Alber-udskiftningspuljen hos din forhandler. Til dette formål har forhandleren brug for 
nogle oplysninger på mærkaterne. På de efterfølgende illustrationer er der kun tale om vejledende eksempler!



51

Påskrift på batteripakke
På bagsiden af batteripakken er der indgraveret de oplysninger, der er vist 
i illustrationen i siden.

Mærkaten ”Tekniske data” på opladeren
Mærkaten, der vises i siden, befinder sig på opladerens underside og infor-
merer dig om opladerens tekniske data.

BC2410LA
24V
1A
100 - 240V~
50-60Hz
0,7 - 0,3A
IP 31

PSU-0631-03

Alber GmbH 
ACHTUNG ! Vor der Benutzung ist die Gebrauchsanweisung zu lesen. Nur
zur Verwendung in trockenen Räumen. Vom Netz trennen, bevor
Verbindungen zum Akkumulator geschlossen oder geöffnet werden.
Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden. Für ausreichende
Belüftung sorgen. Ausschließlich zu Ladung von Blei-Gel-Akkumulatoren.
Bei der Verwendung andere Akkumulatoren besteht Explosionsgefahr.

BATTERY CHARGER

Alber Japan Co. Ltd.
Class 2 Battery Charger

Gerätetyp/ type reference/ モモデデルル:        
Ausgangsnennspg./ rated output voltage/ 出出力力電電圧圧:
Ausgangsnennstrom/ rated outp. current/ 出出力力電電流流:
Eingangsnennspg./ rated input voltage/ 入入力力ボボルルトト:

Aufnahmestrom/ input current/ 入入力力電電流流:
Schutzart/ degree of protection/ 保保護護等等級級:   
OEM Hersteller/ manufacturer/ 製製造造元元:
OEM Artikelnummer/ part no./ 部部品品番番:

警警告告！！使使用用すするる前前にに取取扱扱いい説説明明書書ををおお読読みみくくだだささいい。。

外外でで使使用用すするるここととははででききまませせんん——

乾乾燥燥ししたた部部屋屋でで使使用用ししててくくだだささいい。。

ババッッテテリリのの接接続続をを行行うう前前又又はは接接続続をを切切るる前前にに電電源源をを切切っっててくくだだ

ささいい。。爆爆発発性性ののガガスス。。

火火災災やや火火花花をを避避けけててくくだだささいい。。

充充電電中中十十分分なな通通気気性性をを確確保保ししててくくだだささいい。。

指指定定のの專專用用鉛鉛畜畜リリーーチチャャーーヅヅャャブブルルババッッテテリリーー以以外外のの電電池池をを使使

用用ししなないいこことと。。

指指定定以以外外のの電電池池をを使使用用すするるとと、、爆爆裂裂のの原原因因ととななりりまますす。。

CAUTION ! Read user manual before use. 
Must not be used outside for use in dry rooms only. Disconnect the supply 
before making or breaking the connection to the battery. 
WARNING: Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate 
ventilation. Use only LEAD GEL type rechargable batteries, other types may 
explode.
ATTENTION !
Lire le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Utiliser uniquement à l’intérieur dans 
un endroit sec. Veuillez débrancher l’alimentation avant de connecter ou déconnecter 
les batteries.
AVERTISSEMENT :
Gaz explosif, tenir loin des flammes ou étincelles. Fournir une ventilation adéquate. 
Utiliser uniquement des piles rechargeables sèche au plomb, les autres types de 
piles risquent d'exploser.

www.alber.de

15. Meddelelser om produktsikkerhed
Alle komponenter i din scalamobil har gennemgået talrige funktionstest og omfattende prøvninger. Skulle der alligevel opstå forringelser 
ved anvendelse af scalamobil, som ikke har kunnet forudses, er tilsvarende sikkerhedsmæssige oplysninger aktuelt til rådighed for kun-
derne på de følgende hjemmesider:
	• Hjemmeside for firmaet Alber (fabrikant af scalamobil)
	• Hjemmeside for det tyske Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

I tilfælde af nødvendige korrektioner informerer Alber den autoriserede forhandler, som derefter kontakter dig.

16. Produktlevetid
Med hensyn til den anslåede levetid for dette produkt går vi ud fra et gennemsnit på fem år, såfremt produktet anvendes inden for ram-
merne af den tilsigtede anvendelse, og samtlige vedligeholdelses- og serviceanvisninger overholdes. Denne levetid kan overstiges, hvis 
produktet behandles, vedligeholdes, plejes og anvendes med omhu, og hvis der ikke opstår nogen
tekniske begrænsninger på grund af videnskabens og teknikkens videreudvikling. Levetiden kan imidlertid også forkortes væsentligt 
som følge af ekstrem brug og forkert anvendelse. Den fastlæggelse af levetiden, der kræves i henhold til standarderne, er ikke en ekstra 
garanti.

17. �Vigtig juridisk bemærkning til brugeren af dette produkt
Hændelser, der sker på grund af fejlfunktioner ved produktet og medfører alvorlige personskader, skal indberettes til fabrikanten og de 
ansvarlige myndigheder i det EU-medlemsland, hvor brugeren er bosiddende.
I Forbundsrepublikken Tyskland er dette
	• Alber GmbH (adressen findes på bagsiden af denne betjeningsvejledning)
	• Det tyske Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (forbundsinstitut for lægemidler og medicinske anordninger),  

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 
53175 Bonn 
www.bfarm.de

I EU-medlemslande bedes du informere
	• Alber-forhandleren (adressen findes på bagsiden af denne betjeningsvejledning)
	• Myndighederne i dit land ansvarlige for hændelser med medicinske anordninger

Du kan finde en oversigt over ansvarlige myndigheder på internettet under http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/
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Fastgørelse og justering af hovedstøtte på trappemaskine
Hovedstøtterne [53] fås som tilbehør fra Alber.
Hovedstøtten [53] fastgøres på følgende måde på trappemaskinens rør [56]:
	• Tryk de to klemmer [54] på trappemaskinens rør [56], indtil klemmerne [54] går 

i hak på rørene [56].

Indstil hovedstøtten på følgende måde efter den person, der skal transporteres:
	• Åbn klemmearmen [55].
	• Flyt hovedstøtten [53] op eller ned på rørene [56], indtil hovedstøtten [53] befinder 

sig på den ønskede højde (se tegningen).
	• Luk klemmearmen [55] igen.

Alber GmbH anbefaler at anvende en hovedstøtte, når trappemaskinen er udstyret 
med den.

Justering af bryst-skulder-selen på scalacombi
Bryst-skulder-selen fås som tilbehør fra Alber til scalacombi S46. Kontakt din forhand-
ler i forbindelse med monteringen af bryst-skulder-selen på scalacombi S46.

Justér den valgfrie bryst-skulder-sele på følgende måde:
	• Løsn stjernegrebet [59].
	• Anbring selen [60] på den krævede højde efter størrelsen af den person, der skal 

transporteres. 
OBS: Vær opmærksom på, at selen forløber over bryst- og skulderområdet og ikke 
over halsområdet!

	• Spænd stjernegrebet [59]  igen.

	• Gentag de beskrevne arbejdstrin for at indstille højden på den anden sele.
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Montering af bryst-skulder-selen på scalacombi

Vigtig sikkerhedshenvisning

Arbejder på scalacombi S46 og dens enkelte komponenter må udelukkende udføres af personer, der er autoriseret af Alber til 
disse arbejder.

Vigtig henvisning
Denne monteringsvejledning oplyser dig om de grundlæggende og obligatoriske monteringstrin ved montering af bryst-skulder-selen på 
scalacombi S46.

1. Forberedelse til monteringen
	• Sluk for scalacombi S46, se kapitel 2.7.1 i betjeningsvejledningen.
	• Aktivér styrehjulenes parkeringsbremser på scalacombi S46, se kapitel 2.13 i betjeningsvejledningen.

2. Montering af selelåsene på sædeenheden
	• Monteringspositioner: se tegningen i siden

	• Anbring en skive [62], en selelås [63] og et afstandsstykke [64] vha. en skrue 
M8x80 [61], en underlagsskive [65] og en møtrik M8 [66] på sædeenheden, som 
det vises i tegningen.

	• Spænd skruen M8x80 [1] med til tilspændingsmoment på 10 Nm.

	• Gentag monteringen med den anden selelås [63] på den anden side af sædeen-
heden.
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3. Anbringelse af bryst-skulder-seler på grebsenheden
	• Skub grebsenheden lidt op, se kapitel 2.1 i betjeningsvejledningen.
	• Monteringspositioner: se tegningen i siden 

Montér selerne, så de peger nedad (se tegningen i siden).

	• Sæt en notholder [68] i noten på røret (se tegning), og justér notholderen [68].

	• Sæt en seleholder [67] på røret, så skiven og senere også bryst-skulder-selen [60] 
peger udad (se tegningerne).

	• Sæt en plade [69] til seleholderen [67] på et stjernegreb [59].
	• Drej et stjernegreb [59] i en notholder [68].
	• Påfør hhv. en dråbe skruesikringsmiddel Loctite 243 eller Weicon 302-43 på de fire 

skruer M4x14 [10].
	• Fastgør pladen [69] på seleholderen [67] ved at spænde de fire skruer M4x14 [70] 

med et tilspændingsmoment på 0,9 Nm.

	• Påfør hhv. en dråbe skruesikringsmiddel Loctite 243 eller Weicon 302-43 på de ene 
skrue M8x20 [71].

	• Fastgør skiven [62] og selen [60] på seleholderen [67] ved at spænde skruen 
M8x20 [71] med et tilspændingsmoment på 2,2 Nm.

	• Gentag de forrige arbejdstrin i kapitel 3 på det andet rør for at montere den anden 
bryst-skulder-sele.
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Montering af den automatiske hoftesele på scalacombi

Vigtig sikkerhedshenvisning

Arbejder på scalacombi S46 og dens enkelte komponenter må udelukkende udføres af personer, der er autoriseret af Alber til 
disse arbejder.

Vigtig henvisning
Denne monteringsvejledning oplyser dig om de grundlæggende og obligatoriske monteringstrin ved montering af den automatiske hofte-
sele på scalacombi S46.

1. Forberedelse til monteringen
	• Sluk for scalacombi S46, se kapitel 2.7.1 i betjeningsvejledningen.
	• Aktivér styrehjulenes parkeringsbremser på scalacombi S46, se kapitel 2.13 i betjeningsvejledningen.

2. Montering af sædeenhedens selelås
	• Monteringspositioner for selelås og sele: se tegningen i siden

	• Anbring en skive [62], selelåsen [63] og et afstandsstykke [64] vha. en skrue 
M8x80 [61], en underlagsskive [65] og en møtrik M8 [66] på sædeenheden, som 
det vises i tegningen.

	• Spænd skruen M8x80 [61] med til tilspændingsmoment på 10 Nm.
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3. Montering af den automatiske hoftesele på sædeenheden
	• Monteringspositioner for selelås og sele: se tegningen i siden

	• Anbring en skive [62], selen [60] og et afstandsstykke [64] vha. en skrue 
M8x80 [61], en underlagsskive [65] og en møtrik M8 [66] på sædeenheden, som det 
vises i tegningen.

	• Spænd skruen M8x80 [61] med til tilspændingsmoment på 10 Nm.
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Montering af den statiske hoftesele på scalacombi

Vigtig henvisning
Denne monteringsvejledning oplyser dig om de grundlæggende og obligatoriske monteringstrin ved montering af den statiske hoftesele 
på scalacombi S46.

1. Forberedelse til monteringen
	• Sluk for scalacombi S46, se kapitel 2.7.1 i betjeningsvejledningen.
	• Aktivér styrehjulenes parkeringsbremser på scalacombi S46, se kapitel 2.13 i betjeningsvejledningen.
	• Montér selen, før en person har sat sig på scalacombi.

2. �Montering af selebåndet med selespænde og montering af selebåndet med 
selelås på grebsenheden

	• Anbring selebåndet [73] med selelåsen [63] på et rør [56a] (se tegningerne), og 
spænd selen fast.

	• Anbring selebåndet [73] med selespændet [72] på det andet rør [56b] (se tegninger-
ne), og spænd selen fast.

	• Kontrollér, at selerne er spændt korrekt.

Bemærk:
Du kan også montere selebåndet [73] med selelås [63] på det højre rør [56b] og selebåndet [73] med selespændet 
[72] på det venstre rør [56a], dvs. omvendt i forhold til tegningerne.
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Justering af fodstøtten til scalacombi

Vigtig sikkerhedshenvisning

Arbejder på scalacombi S46 og dens enkelte komponenter må udelukkende udføres af personer, der er autoriseret af Alber til 
disse arbejder.

Vigtig henvisning
Denne monteringsvejledning oplyser dig om de grundlæggende og de obligatoriske monteringstrin ved justering af fodstøtten på scala-
combi S46.

1. Forberedelse til monteringen
	• Sluk for scalacombi S46, se betjeningsvejledningen til scalamobil S45 / scalacombi 

S46, kapitel 2.7.1.
	• Aktivér parkeringsbremserne [22a] til scalacombi S46, se betjeningsvejledningen til 

scalamobil S45 / scalacombi S46, kapitel 2.13

2. Justering af fodstøtten
	• Løsn unbrakoskruerne [76] på begge sider af fodstøtten.
	• Sæt unbrakoskruerne [76] på begge sider af fodstøtten i den øverste  position 

(se den detaljerede tegning A).
	• Spænd unbrakoskruerne [76] på begge sider af fodstøtten med et moment på 6 Nm.

Kontrollér regelmæssigt, om skruerne [76] til fodstøtten på scalacom-
bi fortsat er spændt fast. Hvis skruerne ikke længere er spændt kor-
rekt eller har løsnet sig, skal du få dem spændt korrekt af den autori-
serede forhandler eller en repræsentant fra firmaet Alber.

Liste over materialer

Trappemaskinen består af følgende materialer:

Drev: Pulverbelagt aluminium

Forniklet stål

Forzinket stål

Plastdele: ABS, PA

Dæk: PUR

Grebsenhed: Pulverbelagt aluminium

Plastdele: ABS, POM, TPE

Sædeenhed: Pulverbelagt aluminium

Forzinket stål

Plastdele: POM, PVC, PC ABS

Polstring: Kunstlæder
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